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WEITENSTAN-HIGH PRECISION 

REDUCTION GEAR 

The WEITENSTAN cataloguers well as further 

catalogues and publications are available on 

our website www.weitenstan.com in 

download section. In addition, it includes an 

interactive presentation of the WEITENSTAN 

operating principle and WEITENSTAN 

drawings in 2D and 3D format. For your free 

copy, please contact the WEITENSTAN sales 

department. 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕДУКТОР 
WEITENSTAN 
Каталоги WEITENSTAN, а также другие каталоги и 

публикации доступны на нашем сайте 

www.weitenstan.com в разделе загрузок. Кроме того, 

там представлена интерактивная презентация 

принципа работы WEITENSTAN и чертежи WEITENSTAN 

в 2D и 3D форматах. Для получения бесплатной копии, 

пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж 

WEITENSTAN. 
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WEITENSTAN INJECTS NEW POWER INTO THE 

WORLD'S INTELLIGENT MANUFACTURING 
 

КОМПАНИЯ WEITENSTAN ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

Сотрудничество со следующими брэндами 

Наша миссия 
Внести вклад в развитие промышленной автоматизации во всем мире, предоставляя 
передовые приводные технологии и услуги для создания максимальной ценности для наших 
клиентов, а также комфортных и эффективных условий труда для наших сотрудников. 
 

Our Mission 
Dedicated and commitment to the development of the industrial automation world, aiming to provide leading drive 

technology and services to create the maximum value for our customers, and the creation of a comfortable, and 

efficient working environment for our people. 
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WEITENSTAN (Guangdong) Intelligent Technology Co., 

Ltd is a high-tech enterprise focusing on research and 
development and production of miniature precision 
cycloidal and circular gear reducers. 
After years of research and development, weitenstan with 

Technicians from Germany and Taiwan have developed a 

new miniature precision cycloid and circular gear reducer 

(The smallest external diameter is 30mm. Now it should 

be the smallest precision cycloid reducer in the world). 

With professional technology and innovation awareness, 

through analysis- optimization - implementation, it can be 

customized for customers. The micro cycloid reducer has 

the characteristics of small size, ultra-thin, lightweight, 

high rigidity and overload resistance. It has good 

deceleration performance, can realize smooth operation 

and precise positioning, and realize the advantages of high 

precision, high steel and high durability of mechatronics. 

Products are widely used in collaborative robots, semico-
nductors, liquid crystal manufacturing equipment, 
exoskeleton rehabilitation medical robots, food and 
packaging machinery, machine tools, aerospace industry 
and other precision transmission fields. 
Weitenstan injects new impetus into the world's 

intelligent manufacturing 

Компания Microcycloidal (Guangdong) Intelligent Technology 
Co., Ltd. — высокотехнологичное предприятие, 
специализирующееся на исследованиях, разработке и 
производстве прецизионных циклоидальных и круговых 
микроредукторов. 

В сотрудничестве с немецкими и тайваньскими 
инженерами компания Microcycloidal разработала новые 
прецизионные циклоидальные и круговые микроредукторы 
(с минимальным внешним диаметром 30 мм, которые в 
настоящее время считаются самыми маленькими в мире 
прецизионными циклоидальными редукторами). Благодаря 
использованию профессиональных технологий и 
инновационного мышления, посредством анализа, 
оптимизации и внедрения, могут быть предоставлены 
индивидуальные решения, отвечающие конкретным 
потребностям заказчика. Циклоидальный микроредуктор 
отличается малыми размерами, сверхтонкой конструкцией, 
малым весом, высокой жесткостью и устойчивостью к 
перегрузкам. Он обладает превосходными характеристиками 
редукции, обеспечивая плавную работу и точное 
позиционирование, а также высокую точность, жесткость и 
долговечность за счет электромеханической интеграции. 

Продукция компании Microcycloidal широко используется в 
таких областях точной передачи данных, как 
коллаборативные роботы, полупроводники, оборудование 
для производства ЖК-дисплеев, экзоскелетные 
реабилитационные роботы, пищевое и упаковочное 
оборудование, станки и аэрокосмическая промышленность. 

Microcycloidal придаёт новый импульс глобальному 

интеллектуальному производству!  

Информация о компании 
Company profile 

C
o

n
ten

ts / С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

C
o

m
p

an
y p

ro
file / И

н
ф

о
р

м
ац

и
я о

 ко
м

п
ан

и
и

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEITENSTAN general information 

The WEITENSTAN high precision reduction gears are based on a new reduction mechanism and 

a new design of a radial-axial output bearing. As a result, they represent a new generation of 

power transmission systems. This new transmission concept allows the use of the WEITENSTAN 

reduction gear directly in robot joints, rotary tables, and wheel gears in various transport 

systems. 

WEITENSTAN high precision reduction gears are designed for applications requiring a high 

reduction ratio, high kinematic accuracy, low lost motion, hih monent capacity and high stiffness 

of a compact design with a limited installation zone, and low mass. 

WEITENSTAN – Общая информация 

Высокоточные редукторы WEITENSTAN разработаны на основе нового принципа редукции 

и недавно разработанных радиальных и осевых выходных подшипников, что позволило 

создать новое поколение систем передачи мощности. Эта новая концепция передачи 

позволяет напрямую применять редукторы WEITENSTAN в зубчатых передачах шарниров 

роботов, поворотных столов и различных транспортных системах. 

Высокоточные редукторы WEITENSTAN предназначены для применений, требующих 

высокого передаточного отношения, высокой точности, низких потерь при перемещении, 

высокой крутящей способности и высокой жесткости. Они также отличаются компактной 

конструкцией, возможностью установки в ограниченном пространстве и низкой инерцией. 

Cycloidal case 
Циклоидальный 

корпус 

Input flange 
Входной фланец 

Screws 
Винты 

Bearing 

Подшипник Bearing 

Подшипник 

Bearing 

Подшипник 

Kingpin 
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Motor connecting flange 

соединительный фланец 

двигателя 

Bearing cap 
Крышка подшипника 

Cycloid wheel 
Циклоидное колесо 

Cross Roller Bearing 

Подшипник со 

перекрещивающимися 

роликами 

Screws 
Винты 

Eccentric shaft 

Эксцентриковый 

вал 

Retaining ring 
Стопорное кольцо Pin shaft 

Фиксатор 
Output flange 
Выходной фланец 

Nut 
Гайка 

Components of WF reduction gears I Компоненты редукторов WF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEITENSTAN precision reducer I Прецизионный редуктор WEITENSTAN 

Smallest outer diameter size Φ=40mm 

Наименьший внешний диаметр Φ = 40 мм 

The basic parts of WITTENDRIVE high precion reduction 
gear are show in Fig. 

Основные компоненты высокоточного редуктора 
WITTENDRIVE показаны на рисунке.  

Case 
At the same time incorporates the high capacity, 
precision radial, axial output bearing integrated in the 
reduction gear. 

Корпус 
В нем также расположены высокоэффективные 
прецизионные радиальные и осевые 
подшипники выходного вала, встроенные в 
редуктор. 

Flanges 
Input and out put flanges are fixed together by 

pin shafts, and rotate at reduced speed in the radial-
axial output bearing relative to the case. 

Фланцы 
Входной и выходной фланцы соединены между 
собой штифтами и работают на пониженных 
скоростях. 

Input shaft 
High-speed member of the reduction mechanism 
carried by bearing in the flanges. The shaft eccentrics 
rotationally support the trochoidal gears via bearings. 

Входной вал 

Высокоскоростным компонентом редукторного 
механизма является фланцевый подшипник, а 
эксцентрическое вращение вала поддерживается 
подшипником для привода циклоидальной 
шестерни. 

Trochoidal gears 
Their almost 50% simultaneously meshing trochoidal 
teeth transmits a very high torque which ensures 
powerful and ensure the performance and accuracy of 
the reduction gear. 

Циклоидальная передача 
Почти 50% синхронно зацепляющихся 
циклоидальных зубьев способны передавать 
очень большие крутящие моменты и 
обеспечивать производительность и точность 
редуктора. 

 

Advantages Преимущества 
Micro-structure 

By adopting differential deceleration mechanism and thin 

cross roller bearing. Achieving ultra-flat shape and 

contributing to compact size of equipment. Small size and 

unparalleled excellent parameters are combined to achieve 

the best ratio of performance, price and size. 

Микроструктура 

Благодаря использованию механизма дифференциального 

торможения и сверхтонких подшипников со 

перекрещивающимися роликами достигается сверхплоская 

форма, что способствует компактным размерам 

оборудования. Малые размеры и непревзойденные 

параметры в совокупности обеспечивают оптимальное 

соотношение производительности, цены и габаритов. 

Exceptional precision 

Complex meshing through precision hypocycloid gears and 

high precision hobbing, achieving higher transmission 

accuracy. At the same time, small size and large speed ratio 

are maintained. 

Исключительная точность 

Благодаря многократному зацеплению прецизионных 

циклоидальных шестерен и высокоточных роликов 

достигается более высокая точность передачи при сохранении 

малых размеров и большого передаточного отношения. 

High rigidity 

Increase meshing rate and disperse load, so rigidity is very 

high. 

Высокая жесткость 
Повышенная степень зацепления распределяет нагрузку, что 
приводит к чрезвычайно высокой жесткости. 

High overload capacity 

Excellent parameters of tilting and torsional stiffness at the 

same time with keeping of trouble-free operation under 

exceptionally low noise and low vibrations. Rely on high 

resistance and overload capacity of reduction gear with 

integrated radial-axial bearings that is guaranteed to you by 

us at various temperature ranges of application 

environment. 

Высокая перегрузочная способность 

Обеспечивая превосходные параметры опрокидывающей и 

крутильной жесткости, он поддерживает бесперебойную 

работу с низким уровнем шума и вибрации. Высокая несущая 

способность и перегрузочная способность интегрированного 

осевого и радиального редуктора с подшипниками со 

перекрещивающимися роликами гарантируют его 

применение в широком диапазоне температур. 
Easy installation of motor 
It can be installed directly for any brand of motor without 

adding any device. 

Простая установка двигателя 

Его можно устанавливать непосредственно на двигатели 

любых марок без необходимости использования каких-либо 

дополнительных устройств. 
Maintenance free 

Seal in grease to achieve maintenance-free. No neet to add 

lubricating grease later, no installation direction restriction. 

Не требует технического обслуживания 

Герметизация обеспечивается консистентной смазкой, что 

гарантирует бесперебойную работу без необходимости 

технического обслуживания. Дополнительная смазка не 

требуется. Нет никаких ограничений по направлению 

установки при добавлении смазки. 

Technical support 
Our professional team of experts is ready to solve any 

problems for you. The manufacturing process of high wear 

resistant materials and high precision parts is certified by 

ISO9000 quality system, which is also the basic premise for 

reliable operation of products. 

Техническая поддержка 

Наша команда профессиональных экспертов готова решить 

любые ваши проблемы. Процесс производства износостойких 

материалов и высокоточных деталей сертифицирован по 

системе качества ISO9000, что является фундаментальным 

условием надежной работы нашей продукции. 
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WF СЕРИЯ 

WF series represents a wide range precision 
reductiongears with flange shaped case. WF series 
high precision reduction gears consist of an 
accurate reduction mechanism and high-capacity 
radial and axial cylindrical bearings. This design of 
gears allows the mounting of the load directly to 
the output flange or case without requigears are 
characterized by a modular design. It can be directly 
connected to any servo brand motor. 

Редукторы серии WF — это высокоточные 
редукторы с фланцами, доступные в широком 
диапазоне конфигураций. Высокоточные 
редукторы серии WF включают в себя 
прецизионные редукционные механизмы и 
радиально-осевые роликовые подшипники. 
Уникальная конструкция редуктора позволяет 
передавать нагрузку непосредственно на 
выходной фланец или корпус без 
необходимости использования 
дополнительных подшипников. Ключевой 
особенностью высокоточных редукторов 
серии WF является их модульная конструкция, 
позволяющая напрямую подключать их к 
сервомоторам любой марки. 

Преимущества 
• Высокая жесткость 

• Высокая точность 
• Высокий крутящий момент 
• Маленький размер 
• Эффективность 
• Длительный срок службы 
• Простая сборка 

Advantages 
• High rigidity 

• High precision 

• High torque 

•Small size 

• Efficient 
• Long lifetime 

• Easy assembly 
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WF SERIES 

WF series features / Характеристики серии WF 

Case 
Корпус 

a)threaded holes in case 

b)threaded and through holes in case 

а) резьбовые отверстия в корпусе 

б) резьбовые и сквозные отверстия в 
корпусе 

Input shaft design 
Конструкция входного вала 

Input shaft offers following versions:  
a)shaft with key-way 
b)according to special request 

Входной вал предлагается в следующих 
вариантах: 

а) вал со шпоночным пазом 

б) по специальному заказу 

Installation and operation characteristics 

Характеристики установки и эксплуатации 
A wider range of modular configurations 

Более широкий спектр модульных 
конфигураций 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WF series ordering specifications / Технические условия заказа серии WF 
 

 

Rating table WF series/ Таблица параметров серии WF 
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Notes： Medium speed ratio "italics, thickening" is 

the commonly used speed ratio, other speed 

ratios can be booked. 
Right to change without prior notice reserved! 

Примечания: Среднее соотношение скоростей 
«курсив, загущение» — это наиболее часто 
используемое соотношение скоростей, другие 
соотношения скоростей могут быть заказаны 
отдельно. 

Мы оставляем за собой право изменять это 
соотношение без предварительного 
уведомления! 

 

WF 17 51 A B 
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Наименование 

Size 

Размер 
Ratio 

Соотношение 
Input 

Входной конец  

Output 

Выходной конец 

WF 

05 
R

ef
e

re
n

ce
 r

at
in

g 
ta

b
le

 
С

сы
л

о
чн

ая
 т

аб
ли

ц
а 

н
о

м
и

н
ал

ьн
ы

х 
зн

ач
ен

и
й

 

а)
 К

л
ю

че
во

й
 в

хо
д

н
о

й
 к

о
н

ец
 

б
) 

У
д

ер
ж

ан
и

е
 в

хо
д

н
о

го
 к

о
н

ц
а 

a)
 О

се
во

й
 в

ы
хо

д
н

о
й

 к
о

н
ец

 
б

) 
Ф

л
ан

ц
ев

ы
й

 в
ы

хо
д

н
о

й
 к

о
н

ец
 

07 

12 

17 

a)
 K

ey
 in

p
u

t 
b

) 
H

o
ld

 o
n

 t
o

 in
p

u
t 

a)
 A

xi
s 

o
u

tp
u

t 
b

) 
Fl

an
ge

 o
u

tp
u

t 

25 

32 

40 

 

Si
ze

 

Р
аз

м
ер

 

R
ed

u
ct

io
n

 r
at

io
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
сн

и
ж

ен
и

я 

R
at

ed
 o

u
tp

u
t 

to
rq

u
e 

Н
о

м
. в

ы
х.

 к
р

ут
ящ

и
й

 
м

о
м

ен
т 

M
ax

 a
cc

el
er

at
io

n
/ 

d
ec

el
er

at
io

n
 t

o
rq

u
e 

М
ак

с.
 м

о
м

ен
т 

ус
ко

р
ен

и
я/

то
р

м
. 

P
er

m
is

si
b

le
 t

o
rq

ue
 

at
 e

m
er

ge
n

cy
 s

to
p

 
Д

о
п

ус
ти

м
ы

й
 к

р
ут

. 
м

о
м

ен
т 

п
р

и
 э

кс
тр

. 
то

р
м

о
ж

е
н

и
и

 

R
at

ed
 in

p
u

t 
sp

ee
d

 

Н
о

м
и

н
ал

ьн
ая

 
вх

о
д

н
ая

 с
ко

р
о

ст
ь 

M
ax

. i
n

p
u

t 
sp

ee
d

 
М

ак
си

м
ал

ьн
ая

 
вх

о
д

н
ая

 с
ко

р
о

ст
ь 

Ti
lt

in
g 

st
if

fn
es

s 

Ж
ес

тк
о

ст
ь 

п
р

и
 

н
ак

л
о

н
е

 

To
rs

io
n

al
 s

ti
ff

n
es

s 

Ж
е

ст
ко

ст
ь 

п
р

и
 

кр
уч

ен
и

и
 

M
ax

. r
ad

ia
l f

o
rc

e 
М

ак
си

м
ал

ьн
ая

 
р

ад
и

ал
ьн

ая
 с

и
л

а 

M
ax

. a
xi

al
 f

o
rc

e 
М

ак
си

м
ал

ьн
ая

 
о

се
ва

я 
си

л
а

 

M
ax

. n
o

 lo
ad

 
st

ar
ti

n
g 

to
rq

u
e

 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
п

ус
ко

во
й

 м
о

м
ен

т 
хо

л
о

ст
о

го
 х

о
д

а
 

A
ve

ra
ge

 a
n

gu
la

r 
tr

an
sm

is
si

o
n

 e
rr

or
 

С
р

ед
н

яя
 

п
о

гр
еш

н
о

ст
ь 

уг
ло

во
й

 п
е

р
ед

ач
и

 

B
ac

kl
as

h
 a

cc
u

ra
cy

 

То
чн

о
ст

ь 
п

о
те

р
и

 
хо

д
а 

M
o

m
en

t 
o

f 
in

er
ti

a 
М

о
м

ен
т 

и
н

ер
ц

и
и

 

W
e

ig
h

t 
М

ас
са

 

Axis rotation 
Вращение по 

оси 

Shell rotation 

Вращение 

оболочки 

Nm 
Нм 

Nm 
Нм 

Nm 
Нм 

Rpm 
об/мин 

Rpm 
об/мин 

Nm/arcmin 
Нм/угл.мин 

Nm/arcmin 
Нм/угл.мин 

KN 
КН 

KN 
КН 

Nm 
Нм 

Arcsec 
угл.сек 

Arcmin 
угл.мин 

10-6 kgm2 
10-6 кгм2 

Kg 
Кг 

WF05 

15 12 5 10 15 

3000 6000 9 1.5 0.6 0.8 

0.12 

±30 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

0.3 0.05 21 22 8 16 24 0.11 

51 52 10 20 30 0.1 

WF07 

21 12 10 20 30 

3000 6000 13 2.1 0.8 1.0 

0.1 

+30 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

1 0.08 41 42 15 30 45 0.12 

51 52 30 60 90 0.12 

WF12 

11 12 15 30 45 

3000 6000 60 8 2.5 3.3 

0.2 

+20 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

3.5 0.8 

21 22 20 40 60 0.2 

31 32 30 60 90 0.19 

51 52 40 80 120 0.18 

81 82 50 100 150 0.17 

WF17 

21 22 30 60 90 

3000 6000 65 10 2.5 3.3 

0.3 

+20 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

5.2 0.98 

31 32 40 80 120 0.29 

41 42 50 100 150 0.28 

51 52 60 120 180 0.27 

81 82 70 140 210 0.27 

WF25 

21 22 50 100 150 

3000 5500 130 18 5.5 7.1 

0.4 

+20 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 
6.2 2.18 

31 32 60 120 180 0.37 

51 52 80 160 240 0.35 

81 82 110 220 330 0.34 

101 102 130 260 390 0.33 

WF32 

25 26 120 240 360 

3000 4500 300 50 8.5 11 

0.65 

±20 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

16 4.66 

31 32 150 300 450 0.63 

51 52 180 360 540 0.6 

81 82 220 440 660 0.6 

101 102 260 520 780 0.6 

121 122 300 600 900 0.6 

WF40 

31 32 250 500 750 

3000 4000 450 75 10.9 14.3 

0.7 

±15 

P0≤1 

P1≤3 

P2≤5 

65 7.5 
51 52 300 600 900 0.7 

81 82 450 900 1350 0.65 

121 122 600 1200 1800 0.65 
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